
SERIE EI
u Puissances allant de 0.6 VA à 60 VA.

u Classe Température: Classe B (130ºC)

u Température de travail (ta):  40ºC y 70 ºC

u Classement matériau inflammable UL94V-0

u Rigidité diélectrique 4000Vrms

EI 30/5 Puissance 0.6VA   -  Aussi disponible avec Puissance 0.7VA 

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123000A 7122079A 6 0.100 10.5 ta 70/B 16 41.5
7123001A 7122080A 7.5 0.080 13 ta 70/B 16 41.5
7123002A 7122081A 9 0.067 15.5 ta 70/B 16 41.5
7123003A 7122082A 12 0.050 20.5 ta 70/B 16 41.5
7123004A 7122083A 15 0.040 25.4 ta 70/B 16 41.5
7123005A 7122084A 18 0.033 30.4 ta 70/B 16 41.5
7123006A 7122085A 24 0.025 40.4 ta 70/B 16 41.5
7123007A 7122086A 2 x 6 2 x 0.050 2 x 10.5 ta 70/B 16 41.5
7123008A 7122087A 2 x 7.5 2 x 0.040 2 x 13 ta 70/B 16 41.5
7123009A 7122088A 2 x 9 2 x 0.033 2 x 15.5 ta 70/B 16 41.5
7123010A 7122089A 2 x 12 2 x 0.025 2 x 20.5 ta 70/B 16 41.5
7123011A 7122090A 2 x 15 2 x 0.020 2 x 25.0 ta 70/B 16 41.5
7123012A 7122091A 2 x 18 2 x 0.017 2 x 30.4 ta 70/B 16 41.5
7123013A 7122092A 2 x 24 2 x 0.012 2 x 40.4 ta 70/B 16 41.5

u Fréquence 50/60 Hz

u Protection contre les courts-circuits

u Résine Classe B (20.000h testé en IEC 216)

u Selon la norme EN61558

u Production100% testée

SERIE EI 30

DIMENSIONS SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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Secondaire 
double

Secondaire simple

Secondaire double

Primaire Primaire

Primaire Secondaire Primaire Secondaire

Secondaire simple



EI 30/10.5 Puissance 1.0VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7125000 7125014 6 0.167 8.6 ta 70/B 22.3 71.5
7125001 7125015 7.5 0.133 10.8 ta 70/B 22.3 71.5
7125002 7125016 9 0.111 12.9 ta 70/B 22.3 71.5
7125003 7125017 12 0.083 17.2 ta 70/B 22.3 71.5
7125004 7125018 15 0.067 21.6 ta 70/B 22.3 71.5
7125005 7125019 18 0.056 25.9 ta 70/B 22.3 71.5
7125006 7125020 24 0.042 37.9 ta 70/B 22.3 71.5
7125007 7125021 2 x 6 2 x 0.083 2 x 8.6 ta 70/B 22.3 71.5
7125008 7125022 2 x 7.5 2 x 0.067 2 x 10.8 ta 70/B 22.3 71.5
7125009 7125023 2 x 9 2 x 0.056 2 x 12.9 ta 70/B 22.3 71.5
7125010 7125024 2 x 12 2 x 0.042 2 x 19 ta 70/B 22.3 71.5
7125011 7125025 2 x 15 2 x 0.033 2 x 23.6 ta 70/B 22.3 71.5
7125012 7125026 2 x 18 2 x 0.028 2 x 24.9 ta 70/B 22.3 71.5
7125013 7125027 2 x 24 2 x 0.021 2 x 37.9 ta 70/B 22.3 71.5

EI 30/10.5 Puissance 1.2VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123014 7122093 6 0.2 ta 70/B 22.3 71.5
7123015 7122094 7.5 0.16 ta 70/B 22.3 71.5
7123016 7122095 9 0.13 ta 70/B 22.3 71.5
7123017 7122096 12 0.1 ta 70/B 22.3 71.5
7123018 7122097 15 0.08 ta 70/B 22.3 71.5
7123019 7122098 18 0.066 ta 70/B 22.3 71.5
7123020 7122099 24 0.05 ta 70/B 22.3 71.5
7123021 7122100 2 x 6 2 x 0.1 ta 70/B 22.3 71.5
7123022 7122101 2 x 7.5 2 x 0.08 ta 70/B 22.3 71.5
7123023 7122102 2 x 9 2 x 0.066 ta 70/B 22.3 71.5
7123024 7122103 2 x 12 2 x 0.05 ta 70/B 22.3 71.5
7123025 7122104 2 x 15 2 x 0.04 ta 70/B 22.3 71.5
7123026 7122105 2 x 18 2 x 0.033 ta 70/B 22.3 71.5
7123027 7122106 2 x 24 2 x 0.025 ta 70/B 22.3 71.5

H
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EI 30/10.5 Puissance 1.5VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7124056 7124070 6 0.250 10.1 ta 40/B 22.3 71.5
7124057 7124071 7.5 0.200 12.6 ta 40/B 22.3 71.5
7124058 7124072 9 0.167 15.3 ta 40/B 22.3 71.5
7124059 7124073 12 0.125 20.2 ta 40/B 22.3 71.5
7124060 7124074 15 0.100 25.3 ta 40/B 22.3 71.5
7124061 7124075 18 0.083 31.2 ta 40/B 22.3 71.5
7124062 7124076 24 0.063 43.3 ta 40/B 22.3 71.5
7124063 7124077 2 x 6 2 x 0.125 2 x 10.1 ta 40/B 22.3 71.5
7124064 7124078 2 x 7.5 2 x 0.100 2 x 12.6 ta 40/B 22.3 71.5
7124065 7124079 2 x 9 2 x 0.083 2 x 15.3 ta 40/B 22.3 71.5
7124066 7124080 2 x 12 2 x 0.063 2 x 20.2 ta 40/B 22.3 71.5
7124067 7124081 2 x 15 2 x 0.050 2 x 25.0 ta 40/B 22.3 71.5
7124068 7124082 2 x 18 2 x 0.042 2 x 31 ta 40/B 22.3 71.5
7124069 7124083 2 x 24 2 x 0.031 2 x 43 ta 40/B 22.3 71.5

EI 30/10.5 Puissance 1.8VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7124028 7124042 6 60.3 ta 40/B 22.3 71.5

7124029 7124043 7.5 0.24 ta 40/B 22.3 71.5

7124030 7124044 9 0.2 ta 40/B 22.3 71.5

7124031 7124045 12 0.15 ta 40/B 22.3 71.5

7124032 7124046 15 0.12 ta 40/B 22.3 71.5

7124033 7124047 18 0.1 ta 40/B 22.3 71.5

7124034 7124048 24 0.075 ta 40/B 22.3 71.5

7124035 7124049 2 x 6 2 x 0.15 ta 40/B 22.3 71.5

7124036 7124050 2 x 7.5 2 x 0.12 ta 40/B 22.3 71.5

7124037 7124051 2 x 9 2 x 0.1 ta 40/B 22.3 71.5

7124038 7124052 2 x 12 2 x 0.075 ta 40/B 22.3 71.5

7124039 7124053 2 x 15 2 x 0.06 ta 40/B 22.3 71.5

7124040 7124054 2 x 18 2 x 0.05 ta 40/B 22.3 71.5

7124041 7124055 2 x 24 2 x 0.037 ta 40/B 22.3 71.5

H

* Aussi disponible
avec Temp.

Ambient 70/B

* Aussi disponible
avec Temp.

Ambient 70/B
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EI 30/12.5 Puissance 1.5VA
Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123042 7123056 6 0.250 9.7 ta 70/B 24.4 82

7123043 7123057 7.5 0.200 12.1 ta 70/B 24.4 82

7123044 7123058 9 0.167 14.5 ta 70/B 24.4 82

7123045 7123059 12 0.125 19.3 ta 70/B 24.4 82

7123046 7123060 15 0.100 24.2 ta 70/B 24.4 82

7123047 7123061 18 0.083 29.8 ta 70/B 24.4 82

7123048 7123062 24 0.063 38.6 ta 70/B 24.4 82

7123049 7123063 2 x 6 2 x 0.125 2 x 9.7 ta 70/B 24.4 82

7123050 7123064 2 x 7.5 2 x 0.100 2 x 12.1 ta 70/B 24.4 82

7123051 7123065 2 x 9 2 x 0.083 2 x 15 ta 70/B 24.4 82

7123052 7123066 2 x 12 2 x 0.063 2 x 19.3 ta 70/B 24.4 82

7123053 7123067 2 x 15 2 x 0.050 2 x 24.2 ta 70/B 24.4 82

7123054 7123068 2 x 18 2 x 0.042 2 x 29 ta 70/B 24.4 82

7123055 7123069 2 x 24 2 x 0.031 2 x 38.6 ta 70/B 24.4 82

EI 30/12.5 Puissance 1.8VA
Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123028 7122107 6 0.300 9.8 ta 40/B 24.4 82

7123029 7122108 7.5 0.240 12.5 ta 40/B 24.4 82

7123030 7122109 9 0.200 14.8 ta 40/B 24.4 82

7123031 7122110 12 0.150 19.7 ta 40/B 24.4 82

7123032 7122111 15 0.120 24.6 ta 40/B 24.4 82

7123033 7122112 18 0.100 30.3 ta 40/B 24.4 82

7123034 7122113 24 0.075 39.3 ta 40/B 24.4 82

7123035 7122114 2 x 6 2 x 0.150 2 x 9.8 ta 40/B 24.4 82

7123036 7122115 2 x 7.5 2 x 0.120 2 x 12.5 ta 40/B 24.4 82

7123037 7122116 2 x 9 2 x 0.100 2 x 15.2 ta 40/B 24.4 82

7123038 7122117 2 x 12 2 x 0.075 2 x 19.7 ta 40/B 24.4 82

7123039 7122118 2 x 15 2 x 0 060 2 x 24.6 ta 40/B 24.4 82

7123040 7122119 2 x 18 2 x 0.050 2 x 29.5 ta 40/B 24.4 82

7123041 7122120 2 x 24 2 x 0.038 2 x 39.3 ta 40/B 24.4 82

H
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EI 30/15.5 Puissance 2VA 

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123084 7123098 6 0.333 10.4 ta 70/B 27.4 100

7123085 7123099 7.5 0.267 12.9 ta 70/B 27.4 100

7123086 7123100 9 0.222 15.5 ta 70/B 27.4 100

7123087 7123101 12 0.167 20.7 ta 70/B 27.4 100

7123088 7123102 15 0.133 25.8 ta 70/B 27.4 100

7123089 7123103 18 0.111 30.8 ta 70/B 27.4 100

7123090 7123104 24 0.083 41.4 ta 70/B 27.4 100

7123091 7123105 2 x 6 2 x 0.167 2 x 10.4 ta 70/B 27.4 100

7123092 7123106 2 x 7.5 2 x 0.133 2 x 12.9 ta 70/B 27.4 100

7123093 7123107 2 x 9 2 x 0.111 2 x 15.4 ta 70/B 27.4 100

7123094 7123108 2 x 12 2 x 0.083 2 x 20.7 ta 70/B 27.4 100

7123095 7123109 2 x 15 2 x 0.067 2 x 25.0 ta 70/B 27.4 100

7123096 7123110 2 x 18 2 x 0.056 2 x 30.8 ta 70/B 27.4 100

7123097 7123111 2 x 24 2 x 0.042 2 x 41.4 ta 70/B 27.4 100

EI 30/15.5 Puissance 2.5VA  -  Aussi disponible avec Puissances de 2.3VA et 2.4VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123070 7122121 6 0.41 ta 40/B 27.4 100

7123071 7122122 7.5 0.33 ta 40/B 27.4 100

7123072 7122123 9 0.27 ta 40/B 27.4 100

7123073 7122124 12 0.20 ta 40/B 27.4 100

7123074 7122125 15 0.16 ta 40/B 27.4 100

7123075 7122126 18 0.13 ta 40/B 27.4 100

7123076 7122127 24 0.10 ta 40/B 27.4 100

7123077 7122128 2 x 6 2 x 0.2 ta 40/B 27.4 100

7123078 7122129 2 x 7.5 2 x 0.16 ta 40/B 27.4 100

7123079 7122130 2 x 9 2 x 0.13 ta 40/B 27.4 100

7123080 7122131 2 x 12 2 x 0.1 ta 40/B 27.4 100

7123081 7122132 2 x 15 2 x 0.083 ta 40/B 27.4 100

7123082 7122133 2 x 18 2 x 0.069 ta 40/B 27.4 100

7123083 7122134 2 x 24 2 x 0.052 ta 40/B 27.4 100

H
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EI 30/18 Puissance 2.3VA  

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123126 7123140 6 0.383 10.5 ta 70/B 29.8 110

7123127 7123141 7.5 0.307 13.1 ta 70/B 29.8 110

7123128 7123142 9 0.256 15.7 ta 70/B 29.8 110

7123129 7123143 12 0.192 21 ta 70/B 29.8 110

7123130 7123144 15 0.153 25.9 ta 70/B 29.8 110

7123131 7123145 18 0.128 31.4 ta 70/B 29.8 110

7123132 7123146 24 0.096 41.9 ta 70/B 29.8 110

7123133 7123147 2 x 6 2 x 0.192 2 x 10.5 ta 70/B 29.8 110

7123134 7123148 2 x 7.5 2 x 0.153 2 x 13.1 ta 70/B 29.8 110

7123135 7123149 2 x 9 2 x 0.128 2 x 15.7 ta 70/B 29.8 110

7123136 7123150 2 x 12 2 x 0.096 2 x 21 ta 70/B 29.8 110

7123137 7123151 2 x 15 2 x 0.077 2 x 25.0 ta 70/B 29.8 110

7123138 7123152 2 x 18 2 x 0.064 2 x 31.4 ta 70/B 29.8 110

7123139 7123153 2 x 24 2 x 0.048 2 x 41.9 ta 70/B 29.8 110

EI 30/18 Puissance 2.8VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123112 7122269 6 0.467 10.5 ta 40/B 29.8 110

7123113 7122270 7.5 0.373 13.2 ta 40/B 29.8 110

7123114 7122271 9 0.311 15.4 ta 40/B 29.8 110

7123115 7122272 12 0.233 21.1 ta 40/B 29.8 110

7123116 7122273 15 0.187 26.3 ta 40/B 29.8 110

7123117 7122274 18 0.156 30.9 ta 40/B 29.8 110

7123118 7122275 24 0.117 42.1 ta 40/B 29.8 110

7123119 7122276 2 x 6 2 x 0.233 2 x 10.6 ta 40/B 29.8 110

7123120 7122277 2 x 7.5 2 x 0.187 2 x 13.1 ta 40/B 29.8 110

7123121 7122278 2 x 9 2 x 0.155 2 x 15.4 ta 40/B 29.8 110

7123122 7122279 2 x 12 2 x 0.117 2 x 21.1 ta 40/B 29.8 110

7123123 7122280 2 x 15 2 x 0.093 2 x 25 ta 40/B 29.8 110

7123124 7122281 2 x 18 2 x 0.070 2 x 31.5 ta 40/B 29.8 110

7123125 7122282 2 x 24 2 x 0.058 2 x 42.1 ta 40/B 29.8 110

H
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EI 30/18 Puissance 3.2VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7124196 7124210 6 0.53 ta 40/B 29.8 110

7124197 7124211 7.5 0.42 ta 40/B 29.8 110

7124198 7124212 9 0.35 ta 40/B 29.8 110

7124199 7124213 12 0.26 ta 40/B 29.8 110

7124200 7124214 15 0.21 ta 40/B 29.8 110

7124201 7124215 18 0.17 ta 40/B 29.8 110

7124202 7124216 24 0.13 ta 40/B 29.8 110

7124203 7124217 2 x 6 2 x 0.26 ta 40/B 29.8 110

7124204 7124218 2 x 7.5 2 x 0.21 ta 40/B 29.8 110

7124205 7124219 2 x 9 2 x 0.17 ta 40/B 29.8 110

7124206 7124220 2 x 12 2 x 0.13 ta 40/B 29.8 110

7124207 7124221 2 x 15 2 x 0.10 ta 40/B 29.8 110

7124208 7124222 2 x 18 2 x 0.088 ta 40/B 29.8 110

7124209 7124223 2 x 24 2 x 0.066 ta 40/B 29.8 110

EI 30/23 Puissance 3VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7124280 7124294 6 0.50 ta 70/B 34 140

7124281 7124295 7.5 0.40 ta 70/B 34 140

7124282 7124296 9 0.33 ta 70/B 34 140

7124283 7124297 12 0.25 ta 70/B 34 140

7124284 7124298 15 0.20 ta 70/B 34 140

7124285 7124299 18 0.16 ta 70/B 34 140

7124286 7124300 24 0.12 ta 70/B 34 140

7124287 7124301 2 x 6 2 x 0.25 ta 70/B 34 140

7124288 7124302 2 x 7.5 2 x 0.20 ta 70/B 34 140

7124289 7124303 2 x 9 2 x 0.16 ta 70/B 34 140

7124290 7124304 2 x 12 2 x 0.12 ta 70/B 34 140

7124291 7124305 2 x 15 2 x 0.10 ta 70/B 34 140

7124292 7124306 2 x 18 2 x 0.083 ta 70/B 34 140

7124293 7124307 2 x 24 2 x 0.062 ta 70/B 34 140

H
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EI 30/23 Puissance 3.2VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123154 7123168 6 0.53 ta 70/B 34 140

7123155 7123169 7.5 0.42 ta 70/B 34 140

7123156 7123170 9 0.35 ta 70/B 34 140

7123157 7123171 12 0.26 ta 70/B 34 140

7123158 7123172 15 0.21 ta 70/B 34 140

7123159 7123173 18 0.17 ta 70/B 34 140

7123160 7123174 24 0.13 ta 70/B 34 140

7123161 7123175 2 x 6 2 x 0.26 ta 70/B 34 140

7123162 7123176 2 x 7.5 2 x 0.21 ta 70/B 34 140

7123163 7123177 2 x 9 2 x 0.17 ta 70/B 34 140

7123164 7123178 2 x 12 2 x 0.13 ta 70/B 34 140

7123165 7123179 2 x 15 2 x 0.10 ta 70/B 34 140

7123166 7123180 2 x 18 2 x 0.088 ta 70/B 34 140

7123167 7123181 2 x 24 2 x 0.066 ta 70/B 34 140

H

EI 30/23 Puissance 3.6VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123270 7123284 6 0.6 ta 40/B 34 140

7123271 7123285 7.5 0.48 ta 40/B 34 140

7123272 7123286 9 0.40 ta 40/B 34 140

7123273 7123287 12 0.30 ta 40/B 34 140

7123274 7123288 15 0.24 ta 40/B 34 140

7123275 7123289 18 0.20 ta 40/B 34 140

7123276 7123290 24 0.15 ta 40/B 34 140

7123277 7123291 2 x 6 2 x 0.3 ta 40/B 34 140

7123278 7123292 2 x 7.5 2 x 0.24 ta 40/B 34 140

7123279 7123293 2 x 9 2 x 0.2 ta 40/B 34 140

7123280 7123294 2 x 12 2 x 0.15 ta 40/B 34 140

7123281 7123295 2 x 15 2 x 0.12 ta 40/B 34 140

7123282 7123296 2 x 18 2 x 0.10 ta 40/B 34 140

7123283 7123297 2 x 24 2 x 0.075 ta 40/B 34 140
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SERIE EI38

DIMENSIONS SCHÉMA ÉLECTRIQUE

EI 38/13.6 Puissance 3.2VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7125029 7125041 6 0.534 8.9 ta 70/B 28.3 153
7125030 7125042 9 0.356 13 ta 70/B 28.3 153
7125031 7125043 12 0.267 17 ta 70/B 28.3 153
7125032 7125044 15 0.214 21 ta 70/B 28.3 153
7125033 7125045 18 0.178 25.1 ta 70/B 28.3 153
7125034 7125046 24 0.133 33.5 ta 70/B 28.3 153
7125035 7125047 2 x 6 2 x 0.267 2 x 8.9 ta 70/B 28.3 153
7125036 7125048 2 x 9 2 x 0.178 2 x 13 ta 70/B 28.3 153
7125037 7125049 2 x 12 2 x 0.134 2 x 17 ta 70/B 28.3 153
7125038 7125050 2 x 15 2 x 0.107 2 x 21 ta 70/B 28.3 153
7125039 7125051 2 x 18 2 x 0.089 2 x 25.1 ta 70/B 28.3 153
7125040 7125052 2 x 24 2 x 0.067 2 x 33.5 ta 70/B 28.3 153

Secondaire 
double

Secondaire simple

Primaire Secondaire

Primaire Secondaire
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EI 38/13.6 Puissance 3.5VA

Tension 
Primaire  115 V

Tension 
Primaire  230 V

Tension          
Secondaire (V)

Courant       
Secondaire (A)

Classe 
thermique (ºC)

Dimensions H 
max (mm)

Poids 
≈ (g)

7124308 7122135 6 0.58 ta 70/B 28.3 153

7124309 7122136 7.5 0.46 ta 70/B 28.3 153

7124310 7122137 9 0.38 ta 70/B 28.3 153

7124311 7122138 12 0.29 ta 70/B 28.3 153

7124312 7122139 15 0.23 ta 70/B 28.3 153

7124313 7122140 18 0.19 ta 70/B 28.3 153

7124314 7122141 24 0.14 ta 70/B 28.3 153

7124315 7122142 2 x 6 2 x 0.29 ta 70/B 28.3 153

7124316 7122143 2 x 7.5 2 x 0.23 ta 70/B 28.3 153

7124317 7122144 2 x 9 2 x 0.19 ta 70/B 28.3 153

7124318 7122145 2 x 12 2 x 0.14 ta 70/B 28.3 153

7124319 7122146 2 x 15 2 x 0.11 ta 70/B 28.3 153

7124320 7122147 2 x 18 2 x 0.097 ta 70/B 28.3 153

7124321 7122148 2 x 24 2 x 0.072 ta 70/B 28.3 153

EI 38/13.6 Puissance 4.0VA

Tension 
Primaire  115 V

Tension 
Primaire  230 V

Tension          
Secondaire (V)

Courant       
Secondaire (A)

Tension 
sous vide (V)

Classe 
thermique (ºC)

Dimensions H 
max (mm)

Poids 
≈ (g)

7125053 7125065 6 0.667 8.5 ta 70/B 28.3 153
7125054 7125066 9 0.444 12.6 ta 70/B 28.3 153
7125055 7125067 12 0.333 16.4 ta 70/B 28.3 153
7125056 7125068 15 0.267 20.9 ta 70/B 28.3 153
7125057 7125069 18 0.222 24.3 ta 70/B 28.3 153
7125058 7125070 24 0.167 32.8 ta 70/B 28.3 153
7125059 7125071 2 x 6 2 x 0.333 2 x 8.5 ta 70/B 28.3 153
7125060 7125072 2 x 9 2 x 0.222 2 x 12.5 ta 70/B 28.3 153
7125061 7125073 2 x 12 2 x 0.167 2 x 16.4 ta 70/B 28.3 153
7125062 7125074 2 x 15 2 x 0.133 2 x 21.2 ta 70/B 28.3 153
7125063 7125075 2 x 18 2 x 0.111 2 x 24.5 ta 70/B 28.3 153
7125064 7125076 2 x 24 2 x 0.083 2 x 32.7 ta 70/B 28.3 153

EI 38/13.6 Puissance 4.5VA

Tension 
Primaire  115 V

Tension 
Primaire  230 V

Tension          
Secondaire (V)

Courant       
Secondaire (A)

Classe 
thermique (ºC)

Dimensions H 
max (mm)

Poids 
≈ (g)

7125053A 7125065A 6 0.75 ta 70/B 28.3 153
7125054A 7125066A 9 0.50 ta 70/B 28.3 153
7125055A 7125067A 12 0.375 ta 70/B 28.3 153
7125056A 7125068A 15 0.30 ta 70/B 28.3 153
7125057A 7125069A 18 0.25 ta 70/B 28.3 153
7125058A 7125070A 24 0.1875 ta 70/B 28.3 153
7125059A 7125071A 2 x 6 2 x 0.75 ta 70/B 28.3 153
7125060A 7125072A 2 x 9 2 x 0.50 ta 70/B 28.3 153
7125061A 7125073A 2 x 12 2 x 0.375 ta 70/B 28.3 153
7125062A 7125074A 2 x 15 2 x 0.3 ta 70/B 28.3 153
7125063A 7125075A 2 x 18 2 x 0.25 ta 70/B 28.3 153
7125064A 7125076A 2 x 24 2 x 0.1875 ta 70/B 28.3 153
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SERIE EI42

DIMENSIONS SCHÉMA ÉLECTRIQUE

EI 42/14.8 Puissance 5.0VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7123238 7123252 6 0.833 8.4 ta 70/B 33 200

7123240 7123254 9 0.556 12.6 ta 70/B 33 200

7123241 7123255 12 0.417 16.9 ta 70/B 33 200

7123242 7123256 15 0.333 21 ta 70/B 33 200

7123243 7123257 18 0.278 25.3 ta 70/B 33 200

7123244 7123258 24 0.208 33.7 ta 70/B 33 200

7123245 7123259 2 x 6 2 x 0.417 2 x 8.4 ta 70/B 33 200

7123247 7123261 2 x 9 2 x 0.278 2 x 12.6 ta 70/B 33 200

7123248 7123262 2 x 12 2 x 0.208 2 x 16.9 ta 70/B 33 200

7123249 7123263 2 x 15 2 x 0.167 2 x 21 ta 70/B 33 200

7123250 7123264 2 x 18 2 x 0.139 2 x 25.3 ta 70/B 33 200

7123251 7123265 2 x 24 2 x 0.104 2 x 33.7 ta 70/B 33 200

Secondaire 
double

Secondaire simple

Primaire Secondaire

 Primaire Secondaire
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EI 42/14.8 Puissance 6.0VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7125077 7125089 6 1,000 8.4 ta 70/B 33 200

7125078 7125090 9 0,667 12.6 ta 70/B 33 200

7125079 7125091 12 0,500 16.9 ta 70/B 33 200

7125080 7125092 15 0,400 21 ta 70/B 33 200

7125081 7125093 18 0,333 25.3 ta 70/B 33 200

7125082 7125094 24 0,25 33.7 ta 70/B 33 200

7125083 7125095 2 x 6 2 x 0,5 2 x 8.4 ta 70/B 33 200

7125084 7125096 2 x 9 2 x 0,333 2 x 12.6 ta 70/B 33 200

7125085 7125097 2 x 12 2 x 0,25 2 x 16.9 ta 70/B 33 200

7125086 7125098 2 x 15 2 x 0,2 2 x 21 ta 70/B 33 200

7125087 7125099 2 x 18 2 x 0,167 2 x 25.3 ta 70/B 33 200

7125088 7125100 2 x 24 2 x 0,125 2 x 33.7 ta 70/B 33 200

EI 42/20 Puissance 8.0VA - Modèles disponibles jusqu’à 10VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7125200 7125212 6 1,333 8.4 ta 40/B 38 260

7125201 7125213 9 0,889 12.6 ta 40/B 38 260

7125202 7125214 12 0,667 16.9 ta 40/B 38 260

7125203 7125215 15 0,533 21 ta 40/B 38 260

7125204 7125216 18 0,444 25.3 ta 40/B 38 260

7125205 7125217 24 0,333 33.7 ta 40/B 38 260

7125206 7125218 2 x 6 2 x 0,667 2 x 8.4 ta 40/B 38 260

7125207 7125219 2 x 9 2 x 0,444 2 x 12.6 ta 40/B 38 260

7125208 7125220 2 x 12 2 x 0,333 2 x 16.9 ta 40/B 38 260

7125209 7125221 2 x 15 2 x 0,267 2 x 21 ta 40/B 38 260

7125210 7125222 2 x 18 2 x 0,222 2 x 25.3 ta 40/B 38 260

7125211 7125223 2 x 24 2 x 0,167 2 x 33.7 ta 40/B 38 260

MOULÉS EI

www.celion.fr 15



H

SERIE EI48

DIMENSIONS  SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Secondaire 
double

Secondaire simple

Primaire Secondaire

Primaire Secondaire

Formats disponibles:

Assemblage avec vis intérieurs Assemblage avec “ oreilles “
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EI 48/16.8 Puissance 10VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)
7125101 7125113 6 1.667 7.6 ta 40/B 35.5 285

7125102 7125114 9 1.111 11.4 ta 40/B 35.5 285

7125103 7125115 12 0.833 15.2 ta 40/B 35.5 285

7125104 7125116 15 0.667 18.9 ta 40/B 35.5 285

7125105 7125117 18 0.556 22.3 ta 40/B 35.5 285

7125106 7125118 24 0.417 29.4 ta 40/B 35.5 285

7125107 7125119 2 x 6 2 x 0.833 2 x 7.6 ta 40/B 35.5 285

7125108 7125120 2 x 9 2 x 0.556 2 x 11.4 ta 40/B 35.5 285

7125109 7125121 2 x 12 2 x 0.417 2 x 15.2 ta 40/B 35.5 285

7125110 7125122 2 x 15 2 x 0.333 2 x 18.9 ta 40/B 35.5 285

7125111 7125123 2 x 18 2 x 0.278 2 x 22.3 ta 40/B 35.5 285

7125112 7125124 2 x 24 2 x 0.208 2 x 29.4 ta 40/B 35.5 285

EI 48/20 Puissance 10VA   - Aussi disponible en format vertical
- Modèles disponibles jusqu’à 12VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions H 
max

(mm)

Poids 
≈

(g)

7124364 7122292 6 1.66 ta 40/B 38.5 340

7124365 7122293 7.5 1.33 ta 40/B 38.5 340

7124366 7122294 9 1.11 ta 40/B 38.5 340

7124367 7122295 12 0.83 ta 40/B 38.5 340

7124368 7122296 15 0.66 ta 40/B 38.5 340

7124369 7122297 18 0.55 ta 40/B 38.5 340

7124370 7122298 24 0.41 ta 40/B 38.5 340

7124371 7122299 2 x 6 2 x 0.83 ta 40/B 38.5 340

7124372 7122300 2 x 7.5 2 x 0.66 ta 40/B 38.5 340

7124373 7122301 2 x 9 2 x 0.55 ta 40/B 38.5 340

7124374 7122302 2 x 12 2 x 0.41 ta 40/B 38.5 340

7124375 7122303 2 x 15 2 x 0.33 ta 40/B 38.5 340

7124376 7122304 2 x 18 2 x 0.27 ta 40/B 38.5 340

7124377 7122305 2 x 24 2 x 0.20 ta 40/B 38.5 340

* Format disponible EI48/25 avec modèles jusqu’à 15VA

* Aussi disponible
à Temp.Ambient

70/B
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EI 54/18.8 Puissance 12VA - Aussi disponible en format vertical

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions H 
max

(mm)

Poids 
≈

(g)

7124378 7121405 6 2.00 ta 40/B 39 430

7124379 7122182 7.5 1.60 ta 40/B 39 430

7124380 7122183 9 1.33 ta 40/B 39 430

7124381 7121406 12 1.00 ta 40/B 39 430

7124382 7122184 15 0.80 ta 40/B 39 430

7124383 7121407 18 0.66 ta 40/B 39 430

7124384 7121408 24 0.50 ta 40/B 39 430

7124385 7122185 2 x 6 2 x 1.00 ta 40/B 39 430

7124386 7122186 2 x 7.5 2 x 0.80 ta 40/B 39 430

7124387 7122187 2 x 9 2 x 0.66 ta 40/B 39 430

7124388 7122188 2 x 12 2 x 0.50 ta 40/B 39 430

7124389 7122189 2 x 15 2 x 0.40 ta 40/B 39 430

7124390 7122190 2 x 18 2 x 0.33 ta 40/B 39 430

7124391 7122191 2 x 24 2 x 0.25 ta 40/B 39 430

EI 54/18.8 Puissance 16VA   - Aussi disponible en format vertical

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions H 
max

(mm)

Poids 
≈

(g)

7123378 7122800 6 2.66 ta 40/B 39 430

7123379 7123392 7.5 2.13 ta 40/B 39 430

7123380 7122801 9 1.77 ta 40/B 39 430

7123381 7122802 12 1.33 ta 40/B 39 430

7123382 7122803 15 1.06 ta 40/B 39 430

7123383 7122804 18 0.88 ta 40/B 39 430

7123384 7122805 24 0.66 ta 40/B 39 430

7123385 7122806 2 x 6 2 x 1.33 ta 40/B 39 430

7123386 7123393 2 x 7.5 2 x 1.06 ta 40/B 39 430

7123387 7122807 2 x 9 2 x 0.88 ta 40/B 39 430

7123388 7122808 2 x 12 2 x 0.66 ta 40/B 39 430

7123389 7122809 2 x 15 2 x 0.53 ta 40/B 39 430

7123390 7122810 2 x 18 2 x 0.44 ta 40/B 39 430

7123391 7122811 2 x 24 2 x 0.33 ta 40/B 39 430

H

** Assemblage avec vis 
intérieurs ou “oreilles”

Montage vertical
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EI 60/21 Puissance 25VA 

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions H 
max

(mm)

Poids 
≈

(g)

7123394 7123408 6 4.16 ta 40/B 45 600

7123395 7123409 7.5 3.33 ta 40/B 45 600

7123396 7123410 9 2.77 ta 40/B 45 600

7123397 7123411 12 2.08 ta 40/B 45 600

7123398 7123412 15 1.66 ta 40/B 45 600

7123399 7123413 18 1.38 ta 40/B 45 600

7123400 7123414 24 1.04 ta 40/B 45 600

7123401 7123415 2 x 6 2 x 2.08 ta 40/B 45 600

7123402 7123416 2 x 7.5 2 x 1.66 ta 40/B 45 600

7123403 7123417 2 x 9 2 x 1.38 ta 40/B 45 600

7123404 7123418 2 x 12 2 x 1.04 ta 40/B 45 600

7123405 7123419 2 x 15 2 x 0.83 ta 40/B 45 600

7123406 7123420 2 x 18 2 x 0.69 ta 40/B 45 600

7123407 7123421 2 x 24 2 x 0.52 ta 40/B 45 600

EI 60/21

EI 66/23 Puissance 30VA

Modèle

Tension 
Primaire

115 V

Tension 
Primaire

230 V

Tension          
Secondaire 

(V)

Courant       
Secondaire 

(A)

Tension 
sous vide

(V)

Classe 
thermique

(ºC)

Dimensions H 
max

(mm)

Poids 
≈

(g)

7123436 7122812 6 5 6.9 ta 40/B 48.5 800

7123437 7122813 9 3.33 10.3 ta 40/B 48.5 800

7123438 7122814 12 2.5 13.8 ta 40/B 48.5 800

7123439 7122815 15 2 17.2 ta 40/B 48.5 800

7123440 7122816 18 1.66 20.8 ta 40/B 48.5 800

7123441 7122817 24 1.25 27.7 ta 40/B 48.5 800

7123442 7122818 2 x 6 2 x 2.5 2 x 6.9 ta 40/B 48.5 800

7123443 7122819 2 x 9 2 x 1.66 2 x 10.3 ta 40/B 48.5 800

7123444 7122820 2 x 12 2 x 1.25 2 x 13.8 ta 40/B 48.5 800

7123445 7122821 2 x 15 2 x 1.0 2 x 17.2 ta 40/B 48.5 800

7123446 7122822 2 x 18 2 x 0.83 2 x 20.8 ta 40/B 48.5 800

7123447 7122823 2 x 24 2 x 0.62 2 x 27.7 ta 40/B 48.5 800

EI 66/23
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