
SERIE UI
u Primaire double 2 x 115 V.

u Puissances allant de 3 VA à 60 VA.

u Température de travail 40 ºC et 70 ºC.

u Selon la norme EN61558

u Production 100% testée

UI 30/5.5 Puissance 3VA

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermi-
que (ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122025 2 x 115V 2 x 6 2 x 0.25 2 x 9.8 ta 70/B 17 135

7122026 2 x 115V 2 x 9 2 x 0.16 2 x 14.7 ta 70/B 17 135

7122027 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.12 2 x 19.6 ta 70/B 17 135

7122028 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.10 2 x 24.5 ta 70/B 17 135

7122029 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.083 2 x 29.5 ta 70/B 17 135

7122030 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.062 2 x 39.3 ta 70/B 17 135

             DIMENSIONS

H

UI 30/7.5 Puissance 4VA

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermi-
que (ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122031 2 x 115V 2 x 6 2 x 0.33 2 x 9.4 ta 70/B 19 150

7122032 2 x 115V 2 x 9 2 x 0.22 2 x 14.0 ta 70/B 19 150

7122033 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.16 2 x 18.6 ta 70/B 19 150

7122034 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.13 2 x 23.3 ta 70/B 19 150

7122035 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.11 2 x 28.0 ta 70/B 19 150

7122036 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.083 2 x 37.4 ta 70/B 19 150
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UI 30/10.5 Puissance 6VA

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermi-
que (ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122037 2 x 115V 2 x 6 2 x 0.50 2 x 8.1 ta 70/B 22 195

7122038 2 x 115V 2 x 9 2 x 0.33 2 x 12.1 ta 70/B 22 195

7122039 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.25 2 x 16.2 ta 70/B 22 195

7122040 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.20 2 x 20.2 ta 70/B 22 195

7122041 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.16 2 x 24.3 ta 70/B 22 195

7122042 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.12 2 x 32.3 ta 70/B 22 195

UI 30/16.5 Puissance 10VA

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermi-
que (ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7123528 2 x 115V 2 x 6 2 x 0.83 2 x 7.9 ta 40/B 28 260

7123529 2 x 115V 2 x 9 2 x 0.55 2 x 11.9 ta 40/B 28 260

7123530 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.41 2 x 15.9 ta 40/B 28 260

7123531 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.33 2 x 19.8 ta 40/B 28 260

7123532 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.27 2 x 23.7 ta 40/B 28 260

7123533 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.20 2 x 31.7 ta 40/B 28 260
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UI 39/8 Puissance 10VA 

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122043 2 x 115V 2 x 6 2 x 0.83 2 x 8.2 ta 40/B 22 290

7122044 2 x 115V 2 x 9 2 x 0.55 2 x 12.3 ta 40/B 22 290

7122045 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.41 2 x 16.4 ta 40/B 22 290

7122046 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.33 2 x 20.5 ta 40/B 22 290

7122047 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.27 2 x 24.6 ta 40/B 22 290

7122048 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.20 2 x 32.8 ta 40/B 22 290

UI 39/10 Puissance 14VA

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122049 2 x 115V 2 x 6 2 x 1.16 2 x 7.5 ta 40/B 24 350

7122050 2 x 115V 2 x 9 2 x 0.77 2 x 10.9 ta 40/B 24 350

7122051 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.58 2 x 15.0 ta 40/B 24 350

7122052 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.46 2 x 18.7 ta 40/B 24 350

7122053 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.38 2 x 22.4 ta 40/B 24 350

7122054 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.29 2 x 30.2 ta 40/B 24 350

UI 39/13.5 Puissance 18VA 

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122055 2 x 115V 2 x 6 2 x 1.50 2 x 7.4 ta 40/B 27 410

7122056 2 x 115V 2 x 9 2 x 1.00 2 x 11.0 ta 40/B 27 410

7122057 2 x 115V 2 x 12 2 x 0.75 2 x 14.7 ta 40/B 27 410

7122058 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.60 2 x 18.3 ta 40/B 27 410

7122059 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.50 2 x 22.0 ta 40/B 27 410

7122060 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.37 2 x 29.4 ta 40/B 27 410
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SERIE UI 39

H

MOULÉS UI 

www.celion.fr22



UI 39/17  Puissance 24VA

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122061 2 x 115V 2 x 6 2 x 2.00 2 x 7.1 ta 40/B 31 480

7122062 2 x 115V 2 x 9 2 x 1.33 2 x 10.6 ta 40/B 31 480

7122063 2 x 115V 2 x 12 2 x 1.00 2 x 14.1 ta 40/B 31 480

7122064 2 x 115V 2 x 15 2 x 0.80 2 x 17.6 ta 40/B 31 480

7122065 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.66 2 x 21.2 ta 40/B 31 480

7122066 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.50 2 x 28.3 ta 40/B 31 480

UI 39/21 Puissance 30VA 

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7122067 2 x 115V 2 x 6 2 x 2.50 2 x 6.7 ta 40/B 35 560

7122068 2 x 115V 2 x 9 2 x 1.66 2 x 10.15 ta 40/B 35 560

7122069 2 x 115V 2 x 12 2 x 1.25 2 x 13.5 ta 40/B 35 560

7122070 2 x 115V 2 x 15 2 x 1.00 2 x 16.8 ta 40/B 35 560

7122071 2 x 115V 2 x 18 2 x 0.83 2 x 20.2 ta 40/B 35 560

7122072 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.62 2 x 27.0 ta 40/B 35 560

UI 48/17 Puissance 40VA 

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7125125 2 x 115V 2 x 6 2 x 3.33 2 x 6.7 ta 40/B 38.5 760

7125126 2 x 115V 2 x 9 2 x 2.22 2 x 10.0 ta 40/B 38.5 760

7125127 2 x 115V 2 x 12 2 x 1.66 2 x 13.4 ta 40/B 38.5 760

7125128 2 x 115V 2 x 15 2 x 1.33 2 x 16.7 ta 40/B 38.5 760

7125129 2 x 115V 2 x 18 2 x 1.11 2 x 20.1 ta 40/B 38.5 760

7125130 2 x 115V 2 x 24 2 x 0.83 2 x 26.8 ta 40/B 38.5 760

UI 48/26 Puissance 60VA 

Modèle
Tension 
Primaire 

(V)

Tension 
Secondaire 

(V)

Courant   
Secondaire 

(A)

Tension sous 
vide
(V)

Classe 
thermique 

(ºC)

Dimensions 
H max
(mm)

Poids 
≈

(g)

7125131 2 x 115V 2 x 6 2 x 5.00 2 x 6.6 ta 40/B 48.5 1060

7125132 2 x 115V 2 x 9 2 x 3.33 2 x 9.9 ta 40/B 48.5 1060

7125133 2 x 115V 2 x 12  2 x 2.50 2 x 13.1 ta 40/B 48.5 1060

7125134 2 x 115V 2 x 15 2 x 2.00 2 x 16.4 ta 40/B 48.5 1060

7125135 2 x 115V 2 x 18 2 x 1.66 2 x 19.7 ta 40/B 48.5 1060

7125136 2 x 115V 2 x 24 2 x 1.25 2 x 26.3 ta 40/B 48.5 1060
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