
Ils sont l’unité d’alimentation commutée sur la base de la topologie flyback. Ils sont une alternative pour les équipements qui 

requièrent jusqu’à 10VA de courant continu.

- Tension primaire: De 100 à 240 V. Courant alternatif 50/60 Hz.

- Tension secondaire: 3.3, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24 V. Courant continu.

- Température maximale de travail: 50 ou 80ºC selon le modèle.

- Chauffent moins que les transformateurs moulés  AC – AC.

- Poids et dimensions réduits.

- Certifiés UL

TRANSFORMATEURS ÉLECTRONIQUES AC-DC

SERIE  1VA à 3VA
* Dimensions équivalentes au format moulé EE20 AC-AC

Modèle Primaire 
AC

Secondaire 
DC Puissance Courant Efficacité Max. Temp. 

ambiante

6120001 100-240V 3.3V

1W 300mA 60% 80ºC

2.5W 750mA 63% 60ºC

3W 830mA 63% 50ºC

6120002 100-240V 5V

1W 200mA 60% 80ºC

2.5W 500mA 65% 60ºC

3W 600mA 65% 50ºC

6120003 100-240V 9V

1W 110mA 67% 80ºC

2.5W 280mA 70% 70ºC

3W 330mA 70% 60ºC

6120004 100-240V 12V

1W 84mA 67% 80ºC

2.5W 210mA 72% 70ºC

3W 250mA 72% 60ºC

6120005 100-240V 15V

1W 67mA 67% 80ºC

2.5W 170mA 72% 70ºC

3W 200mA 72% 60ºC

6120006 100-240V 18V

1W 56mA 67% 80ºC

2.5W 140mA 72% 70ºC

3W 170mA 72% 60ºC

6120007 100-240V 24V

1W 42mA 70% 80ºC

2.5W 105mA 74% 70ºC

3W 125mA 74% 60ºC
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SERIE  2.5 à 5VA

* Dimensions équivalentes au format moulé EI30 AC-AC

Modèle Primaire 
AC

Secondaire 
DC Puissance Courant Efficacité Max. Temp. 

ambiante

6120021 100-240V 3.3V
2.5W 750mA

65%
70ºC

4.5W 1350mA 50ºC

6120022 100-240V 3.8V 4.5W 1180mA 66% 50ºC

6120023 100-240V 5V
2.5W 500mA

68%
70ºC

5W 900mA 50ºC

6120024 100-240V 9V
3.2W 360mA

73%
70ºC

5W 560mA 50ºC

6120025 100-240V 12V
3.2W 270mA

75%
70ºC

5W 420mA 50ºC

6120026 100-240V 15V
2.5W 170mA

75%
70ºC

5W 320mA 50ºC

6120027 100-240V 18V
3.2W 180mA

78%
70ºC

5W 280mA 50ºC

6120028 100-240V 24V
3.2W 130mA

80%
70ºC

5W 210mA 50ºC

Dimensions en mm.
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SERIE  10W
* Dimensions équivalentes au format moulé EI48 AC-AC

Modèle Puissance Primaire 
AC

Secondaire 
DC Courant Efficacité Max. Temp. 

ambiante

6120044

10W

100-240V 3.3V 3000mA 72% 50ºC

6120045 100-240V 5V 2000mA 74% 60ºC

6120046 100-240V 9V 1100mA 80% 60ºC

6120047 100-240V 12V 830mA 82% 60ºC

6120048 100-240V 15V 670mA 82% 60ºC

6120049 100-240V 18V 560mA 82% 60ºC

6120050 100-240V 24V 420mA 82% 60ºC

www.celion.fr26

ÉLECTRONIQUES

SERIE  7.5W
* Dimensions équivalentes au format moulé EI38 AC-AC

Modèle Puissance Primaire 
AC

Secondaire 
DC Courant Efficacité Max. Temp. 

ambiante

6120037

7.5W

100-240V 3.3V 2270mA 74% 50ºC

6120038 100-240V 5V 1500mA 77% 70ºC

6120039 100-240V 9V 830mA 80% 70ºC

6120040 100-240V 12V 625mA 82% 70ºC

6120041 100-240V 15V 500mA 82% 70ºC

6120042 100-240V 18V 420mA 82% 70ºC

6120043 100-240V 24V 310mA 82% 70ºC

Dimensions en mm.

Dimensions en mm.




