
u Isolement Primaire / Secondaire ≥ 4000V.

u Isolement Primaire / Auxiliaire ≥  1500V.

u Ligne de fuite primaire / Secondaire ≥ 6mm.

u Fabrication selon IEC950, IEC335, IEC1558.

u Nous utilisons des matériaux approuvés selon les règles UL 94 – V0.

         E16       E19       EF20

         E25 ERL28 ETD29

         ETD34     ETD39       ETD44

Modèle Taille Puissance de Sortie 
(W)

Tension d’Entrée 
(Vrms)

6130000 - 6130019 E16 1.5 - 12 85 - 265

6130020 - 6130029 E19 16 - 18 85 - 265

6130030 - 6130039 E20 20 - 24 85 - 265

6130040 - 6130049 E25 30 - 35 85 - 265

6130050 - 6130059 ERL28 60 85 - 265

6130060 - 6130069 ETD29 60 85 - 265

6130070 - 6130079 ETD34 90 85 - 265

6130080 - 6130089 ETD39 140 85 - 265

6130090 - 6130099 ETD44 180 85 - 265

TRANSFORMATEURS HAUTE FRÉQUENCE (FERRITES)

* Possibilité de
dessins

personnalisés
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Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130000 1.5W
Pri 10-9 85-265Vrms 0.28Amax.

6000μH < 85 ºC 44KHZ
S1 5-2 3.3-6Vdc 0.4Adc

6130001 1.5W
Pri 10-9 85-265Vrms 0.28Amax.

6000μH < 85 ºC 44KHZ
S1 5-2 7.5-15Vdc 0.2Adc

6130002 3.1W
Pri 10-9 85-265Vrms 0.34Amax.

4200μH < 70 ºC 44KHZ
S1 5-2 3.3-6Vdc 0.9Adc

6130003 3.1W
Pri 10-9 85-265Vrms 0.34Amax.

4200μH < 70 ºC 44KHZ
S1 5-2 7.5-15Vdc 0.4Adc

6130004 9W
Pri 10-9 85-265Vrms 0.48Amax

2100μH < 60 ºC 132KHZ
S1 5-2 3.3-6Vdc 1.5Adc

6130005 9W
Pri 10-9 85-265Vrms 0.48Amax.

2100μH < 60 ºC 132KHZ
S1 5-2 7.5-15Vdc 0.9Adc

      E16	 1 tension secondaire: 5 ou 12V

  E16	  1 tension secondaire: 5/12V

Dimensions Schéma de connexion

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130006 5W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.27Amax.

3900μH < 70 ºC 132KHZ
Aux 2-1 7-14Vdc 0.1Adc

S1 9-10 3.3-7Vdc 1.2Adc

S2 7-8 8-17Vdc 0.4Adc

6130007 12W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.55Amax.

1660μH < 50 ºC 132KHZ
Aux 2-1 7-14Vdc 0.1Adc

S1 9-10 3.3-7Vdc 2.0Adc

S2 7-8 8-17Vdc 1Adc

Dimensiones Schéma de connexion
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Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130008 6W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.35Amax.

3000μH < 60 ºC 132KHZAux 2-1 8-16Vdc 0.1Adc

S1 9-10 3-6Vdc 1.2Adc

6130009 6W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.38Amax.

3000μH < 60 ºC 132KHZAux 2-1 8.5-17Vdc 0.1Adc

S1 9-10 9-18Vdc 1.5Adc

     E16	 1 tension secondaire: 5 ou 12V

Dimensions Schéma de connexion

   E16           2 tensions secondaires: 3.3+5V

Dimensions Schéma de connexion

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130010 6W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.35Amax.

3000μH < 60 ºC 132KHZ
Aux 2-1 8-16Vdc 0.1Adc

S1 9-10 2-4Vdc 1.8Adc

S2 7-10 3-6(VOR) 1.2Adc
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Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130011 12W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.5Apeak.

1800μH < 60 ºC 132KHZ
Aux 2-1 9-18Vdc 0.2 Adc

S1 9-10 15-30Vdc 0.4 Adc

S2 7-10 15-30Vdc 0.4 Adc

      E16	 2  tensions secondaires: 2x24V

Dimensions								                Schéma de connexion

       E16       3  tensions secondaires: 5/15/24V

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130012 12W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.5Amax.

1800μH < 50 ºC 132KHZ

Aux 2-1 12Vdc 0.2Adc

S1 9-10 5Vdc 1.5Adc

S2 8-10 15Vdc 0.6Adc

S3 7-10 24Vdc 0.4Adc

Dimensions								            Schéma de connexion
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        E19          2  tensions secondaires: 5/12V

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130020 18W

Pri 4-6 85-265Vrms 0.8Amax.

1250μH < 50 ºC 132KHZ
Aux 2-1 7-12Vdc 0.1Adc

S1 9-10 3.3-7Vdc 3Adc

S2 7-8 8-16.5Vdc 1.4Adc

6130021 18W

Pri 4-6 85-265Vrms 1.1Amax.

900μH < 50 ºC 100KHZ
Aux 2-1 7-12Vdc 0.1Adc

S1 9-10 3.3-7Vdc 3Adc

S2 7-8 8-16.5Vdc 1Adc

    E19                 5  tensions secondaires: 3.3/5/12/18/30V

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130022 16W

Pri 9-10 85-265Vrms 0.85Amax.

1250μH < 60 ºC 132KHZ

Aux 8-7 15Vdc 0.2Adc

S1 5-6 3.3Vdc 2Adc

S2 4-6 5Vdc Sum S1+S2

S3 3-6 12Vdc 0.8Adc

S4 2-6 18Vdc 0.8Adc

S5 1-6 30Vdc 0.2Adc

Dimensions								 Schéma de connexion
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        EF20           2 ou 3  tensions secondaires: 5/5V ou 12/12V ou 3.3+5/12V

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130030 24W

Pri 4-5 85-265Vrms 1.0Amax

1000μH < 50 ºC 132KHZ
Aux 2-1 11-18Vdc 0.3Adc

S1 6-7 9-15Vdc 1.5Adc

S2 9-10 9-15Vdc 1.5Adc

6130031 20W

Pri 4-5 85-265Vrms 0.9Amax

1100μH < 50 ºC 132KHZ

Aux 2-1 15Vdc 0.3Adc

S1 7-8 3.3Vdc 3Amax

S2 6-8 5Vdc SumsS1+S2

S3 9-10 12Vdc 1.3Adc

6130032 20W

Pri 4-5 85-265Vrms 0.85Adc

1300μH < 50 ºC 132KHZ
Aux 2-1 7-18Vdc 0.3Adc

S1 6-7 3-7.5Vdc 2.0Adc

S2 9-10 3-7.5Vdc 2.0Adc

             Dimensions							            Schéma de connexion

    EE25				       EE32     ETD29

www.celion.fr 45

TRANSF. HAUTE FRÉQUENCE



E25         1 ou 3  tensions secondaires: 5+12/12V ou 24V

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130040 30W

Pri 3-5 85-265Vrms 1.5Amax

750μH < 50 ºC 132KHZ

Aux 2-1 7-14.5Vdc 1Adc

S1 7-8 3.3-7Vdc 3Adc

S2 6-8 8-16Vdc 1.5Adc

S3 9-10 8-16Vdc 1.5Adc

6130041 35W

Pri 3-5 85-265Vrms 1.1Amax

1100μH < 50 ºC 132KHZAux 2-1 8-16Vdc 1Adc

S1 6-10 15-30Vdc 1.4Adc

 Dimensions Schéma de connexion

ERL28         5  tensions secondaires: 3.3/5/12/18/30V

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130050 60W

Pri 5-1 85-265Vrms 3.0Apeak

500μH < 50 ºC
60 
ó 

132KHZ

Aux 8-9 15Vdc 0.5Adc

S1 14+15/12+13 3.3Vdc 7Adc

S2 11/12+13 5Vdc Sum S1+S2

S3 16-10 12Vdc 2Adc

S4 17-10 18Vdc 2Adc

S5 18-10 30Vdc 0.5Adc

             Dimensions Schéma de connexion

TRANSF. HAUTE FRÉQUENCE
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Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130060 60W

Pri 5-7 85-265Vrms 3.0Amax

500μH < 50 ºC
60 
ó 

132KHZ

Aux 3-2 15Vdc 0.5Adc

S1 12-13 3.3Vdc 4Adc

S2 11-13 5Vdc 2.5Adc

S3 9-10 12Vdc 4Adc

S4 8-10 18Vdc 2.5Amax

ETD29 4  tensions secondaires: 5+12/5+12V

 Dimensions Schéma de connexion

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130070 90W

Pri 5-7 85-265Vrms 2.8Amax

500μH < 50 ºC 132KHZ

Aux 3-2 7-14Vdc 0.5Adc

S1 12-13 3.3-6.5Vdc 5Adc

S2 11-13 8.5-17Vdc 3Adc

S3 9-10 3.3-6.5Vdc 5Adc

S4 8-10 8.5-17Vdc 3Adc

 Dimensions Schéma de connexion

Note: S1/S3 ou S2/S4 peuvent être connectés en série ou en parallèle	

Note: S1/S3 ou S2/S4 peuvent être connectés en série ou en parallèle	

ETD34            4  tensions secondaires: 5+12/5+12V

TRANSF. HAUTE FRÉQUENCE
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Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130080 140W

Pri 5-7 85-265Vrms 4Apeak

440μH < 50 ºC 132KHZ

Aux 3-2 7-14Vdc 0.5Adc

S1 14-15 3.3-6.5Vdc 5Adc

S2 13-15 8.5-17Vdc 5Adc

S3 11-12 3.3-6.5Vdc 5Adc

S4 10-12 8.5-17Vdc 5Adc

ETD39         4  tensions secondaires: 5+12/5+12V

        Dimensions								 Schéma de connexion

Modèle Puissance de 
Sortie maximale

Bobinages
Temp. de 

travail Fréquence
Pin Voltage Courant 

Maximal
Inductance 

(+/-10%)

6130090 180W

Pri 5-7 85-265Vrms 8Apeak

300μH < 50 ºC
60 
ó

132KHZ

Aux 3-2 7-14Vdc 0.5Adc

S1 16-17 3.3-6.5Vdc 6Adc

S2 15-17 8.5-17Vdc 5Adc

S3 13-14 3.3-6.5Vdc 6Adc

S4 12-14 8.5-17Vdc 5Adc

ETD44      4  tensions secondaires: 5+12/5+12V

             Dimensions								               Schéma de connexion

 Note: S1/S3 ou S2/S4 peuvent être connectés en série ou en parallèle	
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