
Contrôle de qualité et fiabilité
• Contrôle rigoureux des matières premières

• Contrôle absolu unitaire et automatisé des paramètres électriques.

• 100 % test de rigidité diélectrique et de courant de fuite.

Caractéristiques techniques (séries TD et TE)
• Rigidité diélectrique supérieure à 3000V-1mn entre primaire et secondaires.

• Lignes de fuite et distances d’isolement selon la norme EN 61558.

• Conçus pour 40°C de température ambiante T 40E.

• Surchauffe maximale pour classe B, 95°C.

• Primaire pour  230 V ±  10%, 50-60 Hz.

• Tolérance de tensions secondaires ± 5%.

Notre gamme étendue de transformateurs toriques sur une échelle de puissances et de format allant de 20VA à 3000VA.

Ils sont composés d’un noyau annulaire fermé sans basses pertes de fer, de bobines de fil émaillé haute classe thermique (H 180°C) 

disposés sous forme concentrique et régulièrement tout le long du noyau magnétique et d’isolements adaptés.

Ils comportent un primaire en 230V et deux secondaires égaux et indépendants pour branchement en série ou en parallèle:

- Serie TD: pour la fixation mécanique avec disque, vis et écrou central.

- Serie TE: avec insert taraudé et résine centrale pour fixation par une vis unique.

- Serie TT: transformateurs toriques moulés.

TRANSFORMATEURS TORIQUES

Caractéristiques constructives:

• Noyau magnétique annulaire à plaques en acier-silicium avec traitement thermique à haute perméabilité et à pertes inférieures à

1W/Kg.

• Poids et dimensions réduits, avec amélioration jusqu’à 50 % par rapport à d’autres types de construction.

• Très faibles pertes à vide et avec courant de magnétisation.

• Haut rendement et pertes réduites dans le cuivre en charge, ce qui se traduit par une moindre surchauffe.

• Excellente régulation vide/charge.

• Faible niveau de bruit et très faible rayonnement magnétique.

• Fils des sorties à identification par code de couleurs de 20 cm de longueur jusqu’au format de 120VA, et de 25 cm, à partir de

160VA.

• En cas d’utilisation d’un fusible de protection dans le primaire, il est recommandé d’utiliser le type différé pour absorber le taux de

courant de démarrage caractéristique de ces transformateurs.

Noyau

Isolation noyau

Isolation entre primaire et noyau

Bobinage primaire
Isolatios primaire-secondaireBobinage secondaire 1

Isolation secondaire 1-secondaire 2

Bobinage secondaire 2

Fils de sortie primaire
Fils de sortie secondaire

Isolation extérieure
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Dimensions et spécifications

Puissance Secondaire
Tension

Secondaire
Courant Modèle

Caractéristique
SERIE TD

Modèle
Caractéristique 

SERIE TE

20 VA

2 x 6 V 2 x 1.66 A 7220002 Relation vide/charge: 22%

Pertes noyau: 0.2W

Pertes cuivre: 6 W

Accroissement Temperature: 40ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-4

Poids: 0.40 Kg

Dimensions AxBxC: 65x31x35 mm

7320002 Relation vide/charge: 22%

Pertes noyau: 0.2W

Pertes cuivre: 6 W

Accroissement Temperature: 35ºC

Fixation: Vis M-4

Poids: 0.40 Kg

Dimensions AxBxC: 65 x 31 x 35 mm

2 x 10 V 2 x 1 A 7220003 7320003

2 x 12 V 2 x 0.83 A 7220004 7320004

2 x 15 V 2 x 0.66 A 7220005 7320005

2 x 18 V 2 x 0.55 A 7220006 7320006

2 x 22 V 2 x 0.45 A 7220007 7320007

2 x 24 V 2 x 0.41 A 7220394 7320394

2 x 30 V 2 x 0.33 A 7220062 7320062

30 VA

2 x 6 V 2 x 2.5 A 7220008 Relation vide/charge: 15%

Pertes noyau: 0.3 W

Pertes cuivre: 6 W

Accroissement Temperature: 40ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-4

Poids: 0.55 Kg

Dimensions AxBxC: 70x33 x37 mm

7320008 Relation vide/charge:  15%

Pertes noyau: 0.3 W

Pertes cuivre:  6 W

Accroissement Temperature: 35ºC

Fixation: Vis M-4

Poids: 0.55 Kg

Dimensions AxBxC: 70 x 33 x 37 mm

2 x 10 V 2 x 1.5 A 7220009 7320009

2 x 12 V 2 x 1.25 A 7220010 7320010

2 x 15 V 2 x 1 A 7220011 7320011

2 x 18 V 2 x 0.83 A 7220012 7320012

2 x 22 V 2 x 0.68 A 7220013 7320013

2 x 24 V 2 x 0.62 A 7220395 7320395

50 VA

2 x 6 V 2 x 4.17 A 7220014 Relation vide/charge: 14%

Pertes noyau:  0.4 W

Pertes cuivre: 8 W

Accroissement Temperature: 45ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-4

Poids: 0.75 Kg

Dimensions AxBxC: 80x34x38 mm

7320014 Relation vide/charge: 14%

Pertes noyau: 0.4 W

Pertes cuivre:  8 W

Accroissement Temperature: 40ºC

Fixation: Vis M-4

Poids: 0.75 Kg

Dimensions AxBxC: 80 x 34 x 38 mm

2 x 10 V 2 x 2.5 A 7220015 7320015

2 x 12 V 2 x 2.5 A 7220016 7320016

2 x 15 V 2 x 1.67 A 7220017 7320017

2 x 18 V 2 x 1.39 A 7220018 7320018

2 x 22 V 2 x 1.14 A 7220019 7320019

2 x 24 V 2 x 1.04 A 7220396 7320396

80 VA

2 x 6 V 2 x 6.66 A 7220084
Relation vide/charge: 11%

Pertes noyau:  0.7 W

Pertes cuivre: 11 W

Accroissement Temperature:  45ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-4

Poids:1.10 Kg

Dimensions AxBxC: 93 x 34 x 38 mm

7320084
Relation vide/charge: 11%

Pertes noyau: 0.7 W

Pertes cuivre: 11 W

Accroissement Temperature: 40ºC

Fixation: Vis M-5

Poids: 1.10 Kg

Dimensions AxBxC: 93 x 34 x 38 mm

2 x 10 V 2 x 4 A 7220020 7320020

2 x 12 V 2 x 3.33 A 7220021 7320021

2 x 15 V 2 x 2.66 A 7220057 7320057

2 x 18 V 2 x 2.22 A 7220022 7320022

2 x 22 V 2 x 1.82 A 7220023 7320023

2 x 24 V 2 x 1.66 A 7220414 7320414

2 x 30 V 2 x 1.33 A 7220024 7320024

2 x 35 V 2 x 1.14 A 7220025 7320025

TORIQUES
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Puissan-
ce

Secondaire
Tension

Secondaire
Courant Modèle

Caractéristique
SERIE TD

Modèle
Caractéristique 

SERIE TE

120 VA

2 x 6 V 2 x 10 A 7220397 Relation vide/charge: 10%

Pertes noyau: 0.8 W

Pertes cuivre: 15 W

Accroissement Temperature: 50ºC 

Fixation: disque, vis/écrou M-5

Poids: 1.50 Kg

Dimensions AxBxC: 110 x 36 x 40 
mm

7320002 Relation vide/charge: 10%

Pertes noyau: 0.8 W

Pertes cuivre: 15 W

Accroissement Temperature: 45ºC

Fixation: Vis M-5

Poids: 1.50 Kg

Dimensions AxBxC: 110 x 36 x 40 
mm

2 x 10 V 2 x 6 A 7220026 7320003

2 x 12 V 2 x 5 A 7220027 7320004

2 x 15 V 2 x 4 A 7220053 7320005

2 x 18 V 2 x 3.33 A 7220028 7320006

2 x 22 V 2 x 2.73 A 7220029 7320007

2 x 24 V 2 x 2.5 A 7220413 7320394

2 x 30 V 2 x 2 A 7220030 7320062

2 x 35 V 2 x 1.71 A 7220031

160 VA

2 x 10 V 2 x 8 A 7220032 Relation vide/charge: 9%

Pertes noyau: 1 W

Pertes cuivre: 20 W

Accroissement Temperature: 60ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-5

Poids: 1.70 Kg

Dimensions AxBxC: 110x38 x 42 mm

7320032 Relation vide/charge: 9%

Pertes noyau: 1 W

Pertes cuivre: 20 W

Accroissement Temperature: 55ºC

Fixation: Vis M-5

Poids: 1.70 Kg

Dimensions AxBxC: 110x 38 x 42 mm

2 x 12 V 2 x 6.67 A 7220033 7320033

2 x 15 V 2 x 5.33 A 7220055 7320055

2 x 18 V 2 x 4.44 A 7220034 7320034

2 x 22 V 2 x 3.64 A 7220035 7320035

2 x 24 V 2 x 3.33 A 7220415 7320415

2 x 30 V 2 x 2.67 A 7220036 7320036

2 x 35 V 2 x 2.29 A 7220037 7320037

200 VA

2 x 10 V 2 x 10 A 7220061 Relation vide/charge: 9%

Pertes noyau: 1.2 W

Pertes cuivre: 23 W

Accroissement Temperature: 60ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-5

Poids: 2.10 Kg

Dimensions AxBxC: 117x43 x 47 mm

7320061 Relation vide/charge: 9%

Pertes noyau: 1.2 W

Pertes cuivre: 23 W

Accroissement Temperature: 55ºC

Fixation: Vis M-6

Poids: 2.10 Kg

Dimension AxBxC: 117 x 43 x 47 mm

2 x 12 V 2 x 8.33 A 7220270 7320270

2 x 15 V 2 x 6.67 A 7220038 7320038

2 x 18 V 2 x 5.55 A 7220398 7320398

2 x 22 V 2 x 4.55 A 7220039 7320039

2 x 24 V 2 x 4.16 A 7220399 7320399

2 x 30 V 2 x 3.33 A 7220040 7320040

2 x 35 V 2 x 2.86 A 7220041 7320041

250 VA

2 x 12 V 2 x 10.4 A 7220313 Relation vide/charge: 9%
Pertes noyau:  1.5 W
Pertes cuivre: 28 W
Accroissement Temperature:  75ºC
Fixation: disque, vis/écrou M-5
Poids: 2.5 Kg
Dimensions AxBxC: 117x 47 x 51 mm

7320313 Relation vide/charge: 9%
Pertes noyau: 1.5 W
Pertes cuivre: 28 W
Accroissement Temperature: 60ºC
Fixation: Vis M-6
Poids: 2.5 Kg
Dimensions AxBxC: 117x 47 x 51 mm

2 x 15 V 2 x 8.33 A 7220042 7320042

2 x 18 V 2 x 6.94 A 7220080 7320080

2 x 22 V 2 x 5.68 A 7220043 7320043

2 x 24 V 2 x 5.20 A 7220400 7320400

2 x 30 V 2 x 4.17 A 7220044 7320044

2 x 35 V 2 x 3.57 A 7220045 7320045

330 VA

4 x 12 V 4 x 6.87 A 7220401 Relation vide/charge: 8%

Pertes noyau: 1.8 W

Pertes cuivre: 34 W

Accroissement Temperature: 75ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-6

Poids: 2.9 Kg

Dimensions AxBxC: 120x59 x 63 mm

7320401 Relation vide/charge: 8%

Pertes noyau: 1.8 W

Pertes cuivre: 34 W

Accroissement Temperature: 65ºC

Fixation: Vis M-6

Poids: 2.9 Kg

Dimensions AxBxC: 120x59 x 63 mm

4 x 15 V 4 x 5.5 A 7220402 7320402

2 x 18 V 2 x 9.16 A 7220403 7320403

2 x 22 V 2 x 7.5 A 7220065 7320065

2 x 24 V 2 x 6.87 A 7220404 7320404

2 x 30 V 2 x 5.5 A 7220066 7320066

2 x 40 V 2 x 4.12 A 7220067 7320067

2 x 50 V 2 x 3.3 A 7220068 7320068

500 VA

2 x 15 V 2 x 16.6 A 7220244 Relation vide/charge:  6%
Pertes noyau: 3 W
Pertes cuivre: 33 W
Accroissement Temperature: 65ºC
Fixation: disque, vis/écrou M-8
Poids: 4.6 Kg
Dimensions AxBxC: 140x63x69 mm

7320244 Relation vide/charge:  6%
Pertes noyau: 3 W
Pertes cuivre: 33 W
Accroissement Temperature: 60ºC
Fixation: Vis M-8
Poids: 4.6 Kg
Dimensions AxBxC: 140x 63 x 69 mm

2 x 18 V 2 x 13.88 A 7220405 7320405

2 x 24 V 2 x 10.41 A 7220406 7320406

2 x 30 V 2 x 8.33 A 7220070 7320070

2 x 40 V 2 x 6.25 A 7220071 7320071

2 x 50 V 2 x 5 A 7220072 7320072

TORIQUES
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Puissance Secondaire
Tension

Secondaire
Courant Modèle

Caractéristique
SERIE TD

Modèle
Caractéristique 

SERIE TE

750 VA

2 x 24 V 2 x 15.62 A 7220407 Relation vide/charge: 5.5%

Pertes noyau: 4 W

Pertes cuivre: 56 W

Accroissement Temperature: 90ºC

Fixation: disque, vis/écrou M-8

Poids: 5.6 Kg

Dimensions AxBxC: 142x 73 x 79 mm

7320407 Relation vide/charge:  5.5%

Pertes noyau: 4 W

Pertes cuivre: 56 W

Accroissement Temperature: 80ºC

Fixation: Vis M-8

Poids: 5.6 Kg

Dimensions AxBxC: 142x 73 x 79 mm

2 x 30 V 2 x 12.5 A 7220408 7320408

2 x 40 V 2 x 9.37 A 7220409 7320409

2 x 50 V 2 x 7.5 A 7220074 7320074

2 x 60 V 2 x 6.25 A 7220075 7320075

1000 VA

2 x 30 V 2 x 16.6 A 7220410 Relation vide/charge:  5%

Pertes noyau: 5 W

Pertes cuivre: 72 W

Accroissement Temperature: 95ºC

Fixation: disque, vis/écroua M-8

Poids: 7.2 Kg

Dimensions AxBxC: 156x 75 x 81 mm

7320410 Relation vide/charge: 5%

Pertes noyau: 5 W

Pertes cuivre:72 W

Accroissement Temperature: 85ºC

Fixation: Vis M-8

Poids: 7.2 Kg

Dimensions AxBxC: 156x 75 x 81 mm

2 x 40 V 2 x 12.5 A 7220411 7320411

2 x 50 V 2 x 10 A 7220412 7320412

2 x 60 V 2 x 8.33 A 7220077 7320077

2 x 80 V 2 x 6.25 A 7220078 7320078

1500 VA CONSULTER SERIE TD Dimensions Ax BxC: 202 x 80 x 86 mm / Fixation: disque, vis/écrouM-8 / Poids: 10 Kg.

2000 VA CONSULTER SERIE TD Dimensions AxBxC: 208 x 95 x 101 mm / Fixation: disque, vis/écrou M-8 / Poids: 13 Kg.

3000 VA CONSULTER SERIE TD Dimensions AxBxC: 212 x 118 x 124 mm / Fixation: disque, vis/écrou M-8 / Poids: 18 Kg.

• Marquage CE.

• Consulter pour d’autres tensions d’entrée et sortie.

• Ils peuvent être fabriqués sur demande avec une double isolation, imprégnation, gainés avec protection thermique ou

connecteurs normalisés.

* Sous demande nous offrons des transformateurs moulés, qui correspondent à la 742XXXXX, suivant les numérotations décrites de pages 32,
33 et 34.

Branchement Secondaire

SERIES TD/TE
Schème

2 x 10V - 2 x 4 A

TORIQUES
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